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Machos Máquina
Información Técnica

6-8 hilos

Forma A 
6-8 hilos de entrada, 
para agujeros pasantes cortos 

4-5 hilos

Forma B
4-5 hilos de entrada con punta 
espiral (gun), 
para todos los agujeros pasantes 

2-3 hilos

Forma C
2-3 hilos de entrada,
para agujeros ciegos 

2-3 hilos

Forma C/35° RSP
2-3 hilos de entrada, helicoidal 35°, 
para agujeros ciegos 

4-5 hilos

Forma B-AZ
4-5 hilos de entrada con punta 
espiral y dientes alternos 

No. de art. M
No. de art. Mf
No. de art. BSW
No. de art. UNC
No. de art. UNF
No. de art. G (BSP)

Forma

Tipo de agujero

Material
Aceros estructurales hasta 500 N/mm2

Aceros estructurales de más de 500 N/mm2

Aceros automáticos

Aceros cementables y bonificados

Aceros para herramienta

Aceros inoxidables

Acero colado

Fundición gris/fundición esferolítica

Fundición maleable

Latón, mecanizado corto

Latón, mecanizado largo

Bronce

Cobre

Aluminio, mecanizado corto

Aluminio, mecanizado largo

Aleación de cinc

Aleación de magnesio

Plásticos, materias termoplásticas

Plásticos, duroplásticos

Agujeros pasantes Agujeros ciegos


