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Aplicación recomendada 
para Machos Máquina de 
banda coloreada

Información Técnica

Material banda 
verde

banda 
verde 
PM

banda 
azul

banda 
blanca

banda 
negra

banda 
amarilla

banda 
naranja

banda 
roja

Velocidad de corte
V= m/min

Refrigerante y 
lubrificación

Aceros no aleados, 
resistencia a la tracción < 800 N/mm²

PM  10 - 18
Taladrina,
aceite de corte con 
aditivos para aumentar 
la lubricación

Aceros de mecanizado, aceros 
bonificados, aceros para templado

PM  10 - 18

Aceros no aleados, 
resistencia a la tracción < 1000 N/mm²

PM  6 - 10

Aceros aleados y no aleados, 
resistencia a la tracción < 1200 N/mm²

PM  3 - 5
Aceite de roscado,
aceite de corte alta-
mente activado
con aditivos especiales,
lubricantes sólidosAceros aleados y no aleados,  

resistencia a la tracción > 1200 N/mm²  2 - 4

Aceros inoxidable y resistente a los 
ácidos; acero VA < 850 N/mm²

PM  2 - 4

Aceros resistentes a la oxidación y al 
ácido con alto contenido de  
cromo-níquel, acero V4A

 2 - 4

Fundición gris de hierro  8 - 16
Aceite de roscado,
aceite de roscado 
especial y emulsión

Fundición de grafito,  
fundición maleable		

PM  8 - 16

Aleaciones de cobre de viruta corta	
	  18 - 24

Aceite de roscado,
emulsión

Latón de viruta larga PM  12 - 18

Aluminio, magnesio, no aleado	
	  20 - 30

Aceite de roscado para 
metales no ferrosos,
emulsión, petróleo

Aleaciones de aluminio, Si < 0,5%  18 - 24

Aleaciones de aluminio, Si 0,5 - 10% PM  14 - 18

Aleaciones de aluminio, Si > 10%  8 - 10

Aleaciones de titanio  2 - 4
Aceite, aceite especial 
de roscado

Termoplásticos PM  18 - 24
Aceite de desmoldeo, 
seco,
aceite pulverizado ,
aire comprimido,
emulsiónPlásticos termoestables y reforzados 

con fibra  8 - 12


